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OCEĽOVÁ
KONŠTRUKCIA

RAMPY PRE
IMOBILNÝCH, viď
PD časť STATIKA
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OBKOP OKOLO BUDOVY, /okap. chodník/, hl. 300mm OBKOP OKOLO BUDOVY, /okap. chodník/, hl. 300mm

OBKOP OKOLO BUDOVY, /okap. chodník/, hl. 300mm
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VÝKOP ZEMINY, hl. 800mm

VÝKOP ZEMINY, /štrkový obsyp/
hl. 150mm

PREDPOKLADANÁ POLOHA A TVAR EXISTUJÚCICH
ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

PREDPOKLADANÁ POLOHA A TVAR
EXISTUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

PREDPOKLADANÁ POLOHA A TVAR
EXISTUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

PREDPOKLADANÁ POLOHA A TVAR
EXISTUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH
KONŠTRUKCIÍ

PREDPOKLADANÁ POLOHA A TVAR EXISTUJÚCICH
ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

ODSTRÁNIŤ PÔVODNÉ BETÓNOVÉ
ZÁKLADY V ROZSAHU
PODĽA ZNÁZORNENIA

VÝKOP ZEMINY PRE NOVÉ PÄTKY

VÝKOP ZEMINY PRE NOVÉ PÄTKY
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LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- ODSTRÁNIŤ KONŠTRUKCIU SCHODISKA VRÁTANE ZÁKLADOV

LEGENDA:
- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE

- JEDNÁ SA O REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE, KTORÝM PREDCHÁDZALO ZAMERANIE
OBJEKTU. NEBOLI VYKONANÉ VŠETKÝ SONDY A OBNAŽENIA JESTVUJÚCICH
KONŠTRUKCIÍ. PO OBNAŽENÍ TÝCHTO KONŠTRUKCIÍ PRI REALIZÁCIÍ JE NUTNÉ
PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM, PROJEKTANTOM,
ARCHITEKTOM A INVESTOROM.

POZNÁMKY:

UPOZORNENIE!!!
PRED ZAČATÍM SAMOTNÝCH HLAVNÝCH BÚRACÍCH PRÁC JE POTREBNÉ ODPOJENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ
AUTORIZOVANOU OSOBOU - ĎALEJ VIĎ DANÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.
Z HĽADISKA BEZPROSTREDNE SUSEDIACÍCH OBJEKTOV POSTUPOVAŤ OBOZRETNE!
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